
内　容 備　考

健康リノベーション
空気環境・温熱環境・防露対策

に配慮された改善改修

20,000円／件
基本的には中心となる

改善改修の居室

F4★建材利用・断熱向上・２４H換気施工 エアコン設置（全居室）

ホルムアルデヒド　HCHO
/WBGT・TA・RH・TG・WET・DEW

F簡易アクティブ測定器
/デジタル熱中症指数モニター

KJK健康リノベーション測定

KJK健康リノベーション評価基準

健康住宅スペシャリスト・健康リノベーター
（NPO法人日本健康住宅協会認定資格者）

KJK健康リノベーション評価書

上記資格者及び健康住宅アドバイザー
（NPO法人日本健康住宅協会認定資格者）

配慮事項説明書

測定対象

①NPO法人日本健康住宅協会HPよりWeb申込
②特認委員からNPO法人日本健康住宅協会に診断所見書を提出
③健康リノベーターが仕様確認書・配慮事項説明書を作成
④NPO法人日本健康住宅協会が健康リノベーション認定証を発行
⑤認証書類一式を住まい手に説明と提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※建物完成前２週間なら申込受付可能

健康リノベーション認証制度の概要

項　目

対象物件

認証制度利用価格

認証対象

健康リノベーション認証の流れ

測定方法

評価基準

測定者

説明者
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